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Maszyny leśne, które  
są cenione zarówno 
przez rolników, jak
i profesjonalistów.



BMF (OÜ Lisako) rozpoczęła działal-
ność w 2001 roku. Od 2006 

roku firma specjalizuję się w produkcji przyczep i 
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Przyczepa BMF 6T2
Ładowność, kg 6 000
Długość całkowita, mm 5 010
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 2 970
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 000
Koła 11,5/80-15,3 

400/60-15,5
Rama, mm
Osie 70x70-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 1,3
Siłownik skrętu dyszla, szt. –
Kąt dyszla, ± ° –
Prześwit, mm 505
Typ podpór A

 BMF 6T2
Przyczepa z platformą o maksymalnej ładowności 
do 6 ton oraz żuraw o zasięgu 4,3 metra.
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Przyczepa BMF 7T1
Ładowność, kg 7 000
Długość całkowita, mm 4 900
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 2 800
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 1 995
Koła 11,5/80-15,3 

400/60-15,5
Rama, mm 140x140x6
Osie 60x60-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 1,45
Siłownik skrętu dyszla, szt. –
Kąt dyszla, ± ° –
Prześwit, mm 555
Typ podpór A

 BMF 7T1
Przyczepa z ramą centralną  
o maksymalnej ładowności do 7 ton 
oraz żuraw o zasięgu 5,4 metra.
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Dostępne są wersje podpór 
montowanch na przyczepie  
typ A lub na żurawiu typ FD.
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Przyczepa BMF 8T1
Ładowność, kg 8 000
Długość całkowita, mm 5 660
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 3 380
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 170
Koła  400/60-15,5  

500/50-17 
520/50-17

Rama, mm 160x160x8
Osie 60x60-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 1,95
Siłownik skrętu dyszla, szt. 1
Kąt dyszla, ± ° 40
Prześwit, mm 575
Typ podpór –

 BMF 8T1
Przyczepa z ramą centralną  
o maksymalnej ładowności do 8 ton 
oraz żuraw o zasięgu 6,5 metra
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Przyczepa BMF 8T2
Ładowność, kg 8 000
Długość całkowita, mm 6 095
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 3 500
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 120
Koła 400/60-15,5 

500/50-17 
520/50-17

Rama, mm 2x(200x100x6)
Osie 60x60-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 2,2
Siłownik skrętu dyszla, szt. 1
Kąt dyszla, ± ° 35
Prześwit, mm 550
Typ podpór A/FD

 BMF 8T2
Przyczepa z ramą podwójną  
o maksymalnejładowności do 8 ton 
oraz żuraw o zasięgu 6,5 metra
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Dostępne wersje 
Standard i Pro
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Przyczepa BMF 10T2
Ładowność, kg 10 000
Długość całkowita, mm 6 460
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 3 975
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 120
Koła 400/60-15,5 

500/50-17 
520/50-17

Rama, mm 2x(200x100x6)
Osie 70x70-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 2,2
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2
Kąt dyszla, ± ° 35
Prześwit, mm 565
Typ podpór A/FD

 BMF 10T2
Przyczepa z ramą podwójną  
o maksymalnejładowności do 10 ton 
oraz żuraw o zasięgu 7,2 metra
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Dostępne wersje 
Standard i Pro
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Przyczepa BMF 12T2
Ładowność, kg 12 000
Długość całkowita, mm 6 680
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 4 150
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 185
Koła 400/60-15,5 

500/50-17 
520/50-17

Rama, mm 2x(200x100x6)
Osie 70x70-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 2,45
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2
Kąt dyszla, ± ° 35
Prześwit, mm 565
Typ podpór A/FD

 BMF 12T2
Przyczepa z ramą podwójną  
o maksymalnejładowności 12 ton 
oraz żuraw o zasięgu 7,5 metra

Dostępne wersje 
Standard i Pro
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Przyczepę : 12T2 Pro i  
14T2 Pro można 
przekształcić w wywrotkę.
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leht14t2pro

Przyczepa BMF 14T2
Ładowność, kg 14 000
Długość całkowita, mm 6 680
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 4 150
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 435
Koła 550/45-22,5
Rama, mm 2x(200X100X6)
Osie 80X80-8
Przestrzeń ładunkowa, m² 2,45-2,8
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2
Kąt dyszla, ± ° 35
Prześwit, mm 670
Typ podpór A/FD

 BMF 14T2
Przyczepa z ramą podwójną  
o maksymalnejładowności 14 ton 
oraz żuraw o zasięgu 8,5 metra

Tylko wersja Pro.
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Przyczepę : 12T2 Pro i  
14T2 Pro można 
przekształcić w wywrotkę.
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Przyczepa BMF 16T1
Ładowność, kg 16 000
Długość całkowita, mm 7 320
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 4 750
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 520
Koła 550/45-22,5 

600/50/22,5
Rama, mm 1x(250x250x10)
Osie 90X90-8
Przestrzeń ładunkowa, m² 3-3,4
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2
Kąt dyszla, ± ° 30
Prześwit, mm 670
Typ podpór FD

 BMF 16T1
Przyczepa z ramą centralną  
o maksymalnej ładowności do 16 ton 
oraz żuraw o zasięgu 9,05 metra.

Tylko wersja Pro.

 

 

 

 

 
 

 

  

 

8T1

8T2

9T1
 

 1300 

 6
70

 

 1
55

0 

 4750 

 2
86

0 10
63

 

25
0x

10
 

 7320 

 9050 

 2520 
 600 

 2
47

0 

 1300 

 6
70

 

 1
75

0 

 4900 

 3
06

5 

30
0x

10
 

 8000 

 7590 
 2520 

 600 

 2
72

0 

 1995 
 400 

 5
05

 

 2970 

 1
05

5 

87
2 

 2
02

0 

 5010 

 4300 

 2000 
 400 

 1
72

5 

 998 

 1
10

0 

 2800 

14
0x

6 

 2
07

5 

 5
55

 

872 

 4900 

 5400 

 1
80

0 

 1042 
 3380 

 1
35

0 

 2
51

0 

16
0x

8 

 5
75

 

 5660 

 6500 

 2
09

0 

 2170 
 400 

 1042 

 1
33

5 

 5
65

 

87
2 

 3975 

 2
48

0 

 7200 

 6460 
 2120 

 400 

 2
10

5 

 1
42

0 

 5
65

 

87
2 

 1042 
 4150 

 2
69

0 

 7500 

 6680 

 400 
 2185 

 2
18

5 

 1150 

 6
70

 

 1
52

0 

 4150 

 8500 

10
80

 

 2
77

0 

 6680 

 550 
 2435 

 2
39

0 

 998 

87
2 

 5
50

 
 1

33
5 

 3500 

 2
46

5 

 6500 

 6095 
 2120 

 400 

 2
09

0 

  

 1042 
 3800 

 5
75

 

16
0x

8 

 2
51

0 

 1
35

0 

87
2 

 7200 

 6160 
 2170 

 400 

 2
09

0 

10



Przyczepa BMF 18T1
Ładowność, kg 18 000
Długość całkowita, mm 7 590
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 4 900
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 520
Koła 600/50/22,5
Rama, mm 1x(300x300x10)
Osie 90X90-8
Przestrzeń ładunkowa, m² 3,5-4
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2
Kąt dyszla, ± ° 30
Prześwit, mm 670
Typ podpór FD

Tylko wersja Pro.

 BMF 18T1
Przyczepa z ramą centralną  
o maksymalnej ładowności do 18 ton 
oraz żuraw o zasięgu 8 metra.
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Przyczepa
BMF 6T2 BMF 7T1 A BMF 7T1 FD BMF 8T1 BMF 8T2 (Pro) BMF 9T1

Ładowność, kg 6 000 7 000 7 000 8 000 8 000 9 000
Długość całkowita, mm 5 010 4 900 4 900 5 660 6 095 6 160
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 2 970 2 800 2 800 3 380 3 500 3 800
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 000 1 995 1 995 2 170 2 120 2 170
Koła 11,5/80-15,3 

400/60-15,5
11,5/80-15,3 
400/60-15,5

11,5/80-15,3 
400/60-15,5

 400/60-15,5  
500/50-17 
520/50-17

400/60-
15,5 500/50-

17 520/50-17

400/60-15,5 
500/50-17 
520/50-17

Rama, mm 140x140x6 140x140x6 160x160x8 2x(200x100x6) 160x160x8
Osie 70x70-6 60x60-6 60x60-6 60x60-6 60x60-6 70x70-6
Przestrzeń ładunkowa, m² 1,3 1,45 1,45 1,95 2,2 1,95
Siłownik skrętu dyszla, szt. – – – 1 1 2
Kąt dyszla, ± ° – – – 40 35 40
Prześwit, mm 505 555 555 575 550 575
Typ podpór A A – – A/FD –

BMF 10T2 (Pro) BMF 12T2 Pro BMF14T2 Pro BMF 16T1 Pro BMF 18T1 Pro
Ładowność, kg 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000
Długość całkowita, mm 6 460 6 680 6 680 7 320 7 590
Długość przestrzeni ładunkowej, mm 3 975 4 150 4 150 4 750 4 900
Szerokość całkowita wraz z kołami, mm 2 120 2 185 2 435 2 520 2 520
Koła 400/60-15,5 

500/50-17 
520/50-17

400/60-15,5 
500/50-17 
520/50-17

550/45-22,5 550/45-22,5 
600/50/22,5

600/50/22,5

Rama, mm 2x(200x100x6) 2x(200x100x6) 2x(200X100X6) 1x(250x250x10) 1x(300x300x10)
Osie 70x70-6 70x70-6 80X80-8 90X90-8 90X90-8
Przestrzeń ładunkowa, m² 2,2 2,45 2,45-2,8 3-3,4 3,5-4
Siłownik skrętu dyszla, szt. 2 2 2 2 2
Kąt dyszla, ± ° 35 35 35 30 30
Prześwit, mm 565 565 670 670 670
Typ podpór A/FD A/FD A/FD FD FD

Żuraw
BMF 430 BMF 540 BMF 650 BMF720 BMF 750 BMF 800HD BMF 850 BMF 905

Maksymalny zasięg, m 4,3 5,4 6,5 7,2 7,5 8 8,5 9,05
Moment podnoszenia 
brutto, kNm

29 29 46 57 68 115 68 68

68Udźwig na 4 m bez 
chwytaka I rotatora, kg

3m620 550 835 1000 1420 2000 1360 1350

1350Udźwig na pełnym 
wysięgu bez chwytaka I 
rotatora, kg

420 385 530 560 615 1000 515 490

Chwytak, m2 0,15 0,15 0,2 0,2/0,24 0,24/0,27 0,27/0,32 0,24/0,27 0,24/0,27
Rotator, t 3 3 3/4 3/4 4 4,5/6 4 4
Moment obrotowy, kNm 4,9 4,9 10 14,5 17 36 17 20,5
Siłownik obrotu, szt 2 2 4 4 4 4 4 4
Kąt obrotu żurawia, ° 360 360 360 370 370 385 370 370
Ciśnienie robocze, bar 190 190 190 190 190 210 190 190
Wydajność pompy 
hydraulicznej, l/min

30-60 l/mim 30-60 l/min 30-60 l/min 30-60 l/min 40-80 l/min 150 l/min 40-80 l/min 40-80 l/min

Typ podpór A A A/FD A/FD FD FD FD FD
Zgięcie szerokokątne • • • • • • • •
Teleskop - • • • • • 2x 2x

PARAMETRY  
& DANE
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Zgodność przyczepa/żuraw
BMF 430 BMF 540 BMF 650 BMF720 BMF 750 BMF 800HD BMF 850 BMF 905

BMF 6T2 • •

BMF 7T1A • •

BMF 7T1FD • •

BMF 8T1 • •

BMF 8T2 (Pro) • •

BMF 9T1 • •

BMF 10T2 (Pro) • • • •

BMF 12T2 Pro • • • • •

BMF14T2 Pro • • • • •

BMF 16T1 Pro • • •

BMF 18T1 Pro •

ZGODNOŚĆ

BMF zakład produkcyjny w powiecie 
Lääne-Viru w miejscowość Arkna 
powierzchnia produkcyjna 6000 m2.
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AKCESORIA

Chwytaki

Rozdzielacz
Hydrauliczny

	 Chwytak	 Chwytak	 Chwytak	 Chwytak
	 0,15	 0,2	 0,24	 0,27

	 Chwytak 	 Chwytak do gałęzi	 Chwytak do gałęzi	 Chwytak do
	 0,37	 0,24	 0,27	 materiałów sypkich 

1560 mm

1880 mm

1179 mm

1336 mm 1560 mm 1224 mm

Pompy
hydrauliczne

Oświetlenie

	 5/7 XY	 6/8 XY	 4/8 XYZ	 4/8 on/off 
	 (V1)	 (V2, V18)	 (V3, V11, V29)	 (V4, V5)	

	 Lightweight on/off 	 Prehydraulic on/off 	 Prehydraulic propo 	 Full electric propo 
	 (V15)  	 (V19)	  (V13, V16, V26)	  (V7, V14) 

	 Wireless 	 xCrane 	 	 Mocowanie   
	 (V8) 	 (V24) 		  joysticka		   

1055 mm 1336 mm

	 Specjalne światł	 Składane światła drogowe 
	 drogowe LED Klip

	 Pompa tłoczkowa 	 Zbiornik oleju hydraulicznego 
	 80 cc, 90 cc, 	 80 l, 160 l 
	 130 cc	
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AKCESORIA

	 Robson 4WD	               Black Bruin 2WD / 4WD

	 Dodatkowa ruchoma	               Platforma	                            Wciągarka na żuraw
	 podkłonicówka             	               

Inne

Zestaw do konwersji przyczepy  
wywrotki do modeli 12T2 i 14T2

Przyczepa wywrotka

	 Pneumatyczne	              Hydrauliczny	                             Hamulce

 1042 

 2
69

0 

 4320 

 5
65

 

 
872 

 7500 

 6680 
 400 

 2185 

 1
68

0 

 2420 

Tipping box
- Volume: 5,5 m3
- Box size:  4,2 m x 2,2 m x 0,6 m
-Tipping cylinder NAS4 
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Wersja Pro
Listwy obrotu wykonane 
ze stali 42 CrMo4 

Osłona głównego 
siłownika Malowanie 

proszkowe

Rotator przykręcany  
(oprócz 0,15)

Chwytak wykonany  
ze stali HARDOX 

Swożnie wykonane 
ze stali 42 CrMo4

Wzmacniane  
opony i felgi

Ramię wykonane  
ze stali STRENX

Konstrukcja ramy 
wkonana ze stali S420

Węże hydrauliczne 
schowane w ramieniu

Agromet-Motoimport Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 36
02-923 Warszawa

 	+48 (22) 651 7501
	 +48 (22) 651 6548
	 +48 691 658 506

 	konopinski@agromet-motoimport.com.pl
www.agromet-motoimport.com.pl


